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Proyecto:

TIPO

CATÁLOGO #

Rev: 08 2022TITAN-B
HAZARDOUS LOCATION LED

60W, 80W, 100W, 150W, 200W
HAZARDOUS LOCATION LED

DISTRIBUCIÓN FOTOMÉTRICA

POWER
Available from 60W up to

200W

ENGINEERING
A383 Die Cast Aluminum Housing and 

Tempered Glass Lens

PRECISION
Custom-Engineered Optics Offer

Precisely Directed Light

DIMMABLE
0-10V OPTIP66

ORDERING INFORMATION

TITB 60
90

120

GR60
80

100
150
200

EXAMPLE PART #: TITB - 100 - 40K - 60 - V01 - GR - PM - NDIM

TITB GR

V01 | 100/277V

V04 | 200/480V

NOTES

NDIM | No regulable

VDIM | 0-10V Regulable

TM |  Montaje bracket

PM |  Montaje suspendido

JBT |   Suspendido con caja para conexiones

WM25 |    25° En pared con caja para conexiones: 3/4” NPT

WM90 |    90° En pared con caja para conexiones: 3/4” NPT

• Clase I - Div 1: Grupos C, D
• Clase I - Div 2: Grupos A, B, C, D
• Clase II - Div 1: Grupos E, F, G
• Clase II - Div 2: Grupos F, G
• Clase III
• Clasificación IP66 y IK10
• NEMA 4X

 35K*
40K
50K
57K

 - *Consultar la disponibilidad de entrega en configuraciones con temperatura de color 35K

60° 90° 120°
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WM90: 90° En pared con caja de conexiones WM90S: 90° Montaje en paredJBT: Suspendido con caja de conexiones

PL25: 25° Montaje en tubo

WM25: 25° En pared con caja de conexiones

PL90: 90° Montaje en tubo

Cuerpo  | Aleación de aluminio A383
Soldadura  | Caucho de silicona
Hardware  |  Acero inoxidable 304
Acabado  |  Recubrimiento en polvo de poliéster
Óptica |  Vidrio templado

La cantidad de lúmenes a recibir puede apróximarse a 
los mostrados en la tabla. La recepción de lúmenes 
llega a variar por el ambiente y la apertura de la óptica.
Favor de verificarlo a través de los archivos IES.

Vida útil  |  50,000 hrs.
Clasificación  |  IP66 & IK08
Índice de Reproducción Cromática (CRI)  |  70
Temperatura de operación  |   -40°C  –  +60°C
Humedad relativa  |  10-90% RH
Factor de potencia  |  >.95
Voltaje de operación  |  100-277 / 200-480 VAC
Input Line Frequency  |  50/60 Hz
Chips LED |  Runlite
Driver  |  Meanwell
Protección contra picos  |  10KV
Salida de ondas y ruido | <200mVP-P
Clasificación de Temperatura  |  T4

TITAN-B
HAZARDOUS LOCATION LED

CERTIFICADOS
UL 1598A Marine Listed

UL 844 Listed
UL 1598 Listed

- Clase I, División 1, Grupos C,D
- Clase I, División 2, Grupos A,B,C,D
- Clase II, División 1, Grupos E,F,G
- Clase II, División 2, Grupos F,G
- Clase III
- NEMA 4X

ESPECIFICACIONES MATERIALES

DIBUJOS DEL PRODUCTO Y MEDIDAS

MONTAJES ADICIONALES OPCIONALES

60W - 80W 100W - 150W 200W

8.4”

13.4”

8.4”

14.0”

16.0”

17.3”

TABLA DE LÚMENES

3500K 4000K 5000K 5700K

60W 7,200 lm 7,680 lm 8,100 lm 8,400 lm

80W 9,600 lm 10,240 lm 10,800 lm 11,200 lm

100W 12,000 lm 12,800 lm 13,500 lm 14,000 lm

150W 18,000 lm 19,200 lm 20,250 lm 21,000 lm

200W 24,000 lm 25,600 lm 27,000 lm 28,000 lm


